环境可靠性试验包括高低温测试在内的哪些试验方法

环境可靠性的起源开始应用于:

  1.提高武器装备的可靠性:

  2.军用电子设备;

 3. 复杂导弹系统;

  4.以及航空航天技术等等.

推广到民用:科文高低温试验箱

  1.保证产品的可靠度;

  2.提高产品的质量和安全;

  3.保证其品牌和竞争能力。

环境可靠性定义:

  产品在规定条性下和规定时何内，完成规定功能的能力。所谓规定的条件，主要指坯境条件。高低温试验箱厂家
环境可靠性低温试验

*低温试验:考核试验样品在低温条件下的贮存或使用的适应性。

*试验方法:

*温度突变和温度渐变;

*区分非散热样品和散热样品:试验样品温度达到稳定后，在自由空气条件(即没有强迫空气循环)下温量时，样品表面最热的点温度高于周围大气温度5K以上的，认为是散热样品。

*非散热样品试验方法:Ab温度渐变;

*散热样品试验方法:Ad温度渐变;

*带电设备试验方法:Ae温度渐变。

*没有特别说明加负载的试验样品，试验采用低温试验方法Ab温度渐变;

*中间检测:一般不允许在测试过程中把样品拿出试验箱外进行功能测试。功能测试应让样品保持在KOWIN科文试验箱里。

*恢复:最少一个小时，最长不超过两个小时。所有的功能测试必须在两个小时内完成。

*也可以设置温度渐变的方法把试验箱里的温度组缓慢的恢复到室温后再取出样品，避免样品产生凝露。

*参考标准:I EC60068-2-1;G BIT 2423.1

环境可靠性高温试验:考核试验样品在高温条件下的贮存或使用的适应性。高低温测试箱
*试验方法:

*温度突变和温度渐变;

*区分非散热样品和散热样品:

*非散热样品试验方法:日b温度渐变;

*散热样品试验方法:Bd温度渐变;

*带电设备试验方法:Be温度渐变。

*没有特别说明加负载的试验样品，试验采用高温试验方法Bb温度渐变;

*中间检测:一般不允许在测试过程中把样品拿出试验箱外进行功能测试。功能测试应让样品保持在试验箱里。

*恢复:最少一个小时，最长不超过两个小时。

*所有的功能测试必须在两个小时内完成。

*参考标准:IEC60068-2-2; GB/T 2423.2
