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一、概述
STBB系列高压无功集中补偿装置主要用于6～35kV系统中，用以补偿系统无功功率，提高功率因数，调整电网电压，降低线路损耗，改善供电质量，提高供配电设备的使用效率。

二、性能特点

采用优质高压电力电容器，具有可靠性高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点，电容器内置或外置放电元件，保证装置在脱离电网后，5分钟内将残压降至50V以下；

采用喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护，确保设备安全运行；

配置电抗率为6%的串联电抗器，可限制合闸涌流和抑制5次以上谐波。

采用单星形接线方式，装置设有过压、欠压、过流、速断、开口三角保护。

三、适用范围

可广泛应用于汽车、冶金、矿山、建材、石油、化工、市政等行业的三相交流电力系统中。

四、使用环境

环境温度：-40℃～+40℃

相对湿度：不超过85%

海拔高度：小于1000m

安装地点无剧烈振动，地面倾斜度不超过50
安装地点无导电及爆炸性尘埃，无腐蚀性气体

供电电源符合国家标准规定，没有较强的谐波分量。

注：若有特殊环境使用条件，请在订货时与我公司申明和协商。

五、装置的组成

本装置由一面开关柜供电，补偿装置分为两组，每组由真空接触器，电流互感器、避雷器、高压并联电容器、串联电抗器、放电线圈等组成，真空接触器用于各补偿支路的投切控制，设有手动/自动工作模式，手动模式时可用面板上的投入或切除按钮控制投切，自动模式时，由功率因数控制器根据检测到的电流电压信号，计算出系统所需的无功功率并发出投入或切除指令控制各补偿支路的投切。各补偿支路均配有电容器专用微机综合保护装置，设有过流、速断、开口三角保护、过压保护，保护信号动作于本支路真空接触器的同时可联锁动作于电容开关柜。

六、安装与调试

1、按照随机图纸要求进行并柜安装，并连接好电源进线。

2、按照随机图纸连接各柜间联锁线及外接连线。

3、接通电源后，应检查各柜内的控制信号、保护及照明等确认无误，在高压不送电的情况下动作正常，保护整定及试动作正常后，方可进行联机调试。

4、先合电容柜开关柜，然后再在各电容柜面板进行操作；用户可根据现场实际需求在现场进行手动/自动投切。

手动操作：操作各电容支路的手动/自动旋钮(1SA、2SA)，旋钮旋转到手动位后，各电容支路根据用户需求操作投入按钮（1SB1、2SB1），此时电容支路投入运行；当操作切除按钮(1SB2、2SB2）时，补偿支路退出运行；也可以把旋钮(1SA、2SA)旋转到自动位后通过功率因数控制进行手动操作，具体操作见其操作说明书。

自动操作：先设置功率因数控制器，具体见其操作说明书，附录2为其简版操作说明；设置完毕后再操作电容支路的手动/自动旋钮(1SA、2SA)，旋钮旋转到自动位后，各补偿支路根据系统功率因数的高低自动进行投切操作。

5、当电容支路出现故障时电容支路退出运行，同时电容开关柜将跳闸，在排除故障后再次运行补偿装置时相应的故障复位按钮(1SB3、2SB3)需先复位，在未清除故障时，严禁操作故障复位按钮使之复位。本装置设有急停操作按钮(1SB4、2SB4)，在有意外情况或紧急情况时需整套补偿装置全部切除时可操作电容支路的急停按钮，此时开关柜分闸，整套补偿装置退出运行。

注：1、本装置切忌频繁投切，各电容支路切除后到再次投切此支路时间隔必须在15min以上。
2、在对电容器进行维修或更换时，必须确认支路断电并对电容器进行强制放电后方可进行操作。

    3、更换喷逐式熔断器时，熔断器尾线穿越弹簧挂线环，在弹簧挂线环上尾线一定要绕一圈。
七、操作顺序
（必须严格按照操作顺序进行操作，尤其是开关柜的合分闸操作必须按照以下第3条规定的顺序操作，以免因操作不当损坏器件）

1、上电前，先检查各器件是否处于正常位。

2、检查各整定值是否正确。

3、开关柜的合闸操作：首先合开关柜的断路器，此时补偿设备即可进行正常投切工作；开关柜的分闸操作：首先断开各支路接触器，再断开开关柜的断路器。

4、各补偿支路面板上均设有手动/自动选择旋钮，根据需要选择手动或自动投切方式按制各支路的投切。

八、日常维护

1、装置的保养 

由于装置采取了全面的继电保护，因此，应密切注意各信号屏上相关的故障报警信号，并及时对故障进行排除，以免引起更重大的事故。除此以外，加强日常的检查、维护工作，可以减少或避免故障的发生。

对于运行时能进室检查的，应对以下内容进行日常检查：

检查电容器的外壳是否膨胀，对于超过允许膨胀度的电容器，应当及时更换为好。

检查电容器有无瓷套管破碎、漏油等现象，还要检查接头是否发热，放电装置是否良好，通风装置是否良好。

运行环境温度是重要的监视项目。温度不超出允许范围是保证电容器、电抗器安全运行和预定使用年限的重要条件。除此之外，电压、电流也是日常监视的重要内容。

    除以上日常检查以外，还应每年停电清扫检查2次。主要检查各部接点的接触情况（螺丝的松紧）、放电回路的完整性、接地线的完好程度等，清扫外壳、绝缘子以及支架上的灰尘。还要同时检查断路器和继电保护装置。

当装置发生故障跳闸、保护熔断器熔断时，应立即停电进行检查。

2、装置的维护

本装置具有完善的保护功能：过压、欠压、过流、速断、开口三角保护，此保护由微机保护装置完成，微机保护的故障信息见设备“事件记录”。常见设备故障及处理方法见下表所示：

	常见故障
	故障原因
	处理方法

	开口三角保护
	由于电容降容、系统发生变化、器件质量等原因引起喷逐式熔断器熔断或其他原因造成装置的三相不平衡而保护。
	查找原因更换器件，若是系统发生变化需对设备进行调整。

	过流、速断保护
	电容器降容、系统发生变化等原因引起的此保护。
	查找原因更换器件，若是系统发生变化需对设备进行调整。


注：1、当装置故障跳闸，应立即停电进行检查。

2、要对补偿装置维修时，必须装置在退出后，等电容器充分放电后放可进行，同时在进行维修前，一定要再次进行人工强行放电，确准电容器两端真正放电完毕，方可进行维修。

九、声明 

1、未经湖北中盛电气有限公司同意，任何使用者不得擅自对保护装置的参数设置进行变动。

2、以上操作步骤必须严格遵守，并设专人进行操作和维护。若违反该操作步骤，造成的一切后果，由用户自行承担。

3、本使用说明书与国家相关规范并行使用，二者要求操作人员都必须严格遵守。

附1：继电保护整定值
	
	过流保护
	速断保护
	过压保护
	欠压保护
	零序电压保护

	第一组

ZS1705019025
	2.71A

延时5S
	7.22A

瞬动
	115V

延时5S
	70V

瞬动
	17.3V

延时0.2S

	第二组

ZS1705019026
	2.71A

延时5S
	7.22A

瞬动
	115V

延时5S
	70V

瞬动
	17.3V

延时0.2S


附2：功率因数控制器RVT设置说明

RVT电源打开后，出现如下启动界面：

[image: image1.emf]
新的RVT为触摸屏，首先在“启动界面”中选择“Communication”，

[image: image2.emf]
再选择“I/O Configuration”，在该界面中选则“Set language”，在其中选择“简体中文”。
一、触摸屏下方图标释义：

1—12：表示该组电容器已被投入（未投入时输出不被显示）；

：电容柜设定解锁；

：电容柜设定上锁；

：温度保护（报警继电器被激活）或报警（风扇/辅助继电器被激活）；

：既无温度保护也无报警；

：报警（风扇/辅助继电器激活）；

：报警（报警继电器被激活）；

：无报警（报警继电器没有被激活）

：硬件上锁（控制器背面）；

[image: image3.emf]：硬件解锁（控制器背面）；

：投入需求；

：切除需求；

：无切换需求；

：自动模式（根据设置程序自动控制投切）；

：手动模式（可手动逐步投入各段电容）；

：设定模式；

[image: image4.emf]：设定模式切换；

二、RVT的软硬件上锁功能

RVT 具有硬件和软件的上锁功能。

蓝色的硬件开关位于控制器背面。[image: image5.emf]
当按下这一开关时，RVT 即被锁定，[image: image6.emf]图标将出现在屏幕底部的状态栏。当开关被断开后，上述图标将变成[image: image7.emf]。一旦RVT 被锁定，电容柜的所有设置项都处于拒绝访问的状态，而且调试项也被禁用（包括调试向导和自动调试）。

图标[image: image8.emf]代表 RVT 电容柜设置是被软件锁定的。图标[image: image9.emf]代表 RVT 系统设置处于软件解锁状态。当控制器被软件锁定后，电容柜的所有设置项都处于保护状态，即不能更改任何设置。

三、参数设置

[image: image10.emf]
在此界面下，按左上角蓝色“MODE”按钮可切换RVT的三种操作模式：自动模式，手动模式，设定模式。

[image: image11.emf]
操作模式切换到“设定”状态后，方可进行下面的手动设定值。

手动设置允许用户访问所有的电容柜设置、系统设置、用户设置和保护/报警配置。用户也可以通过这个子菜单恢复出厂设置。

[image: image12.emf]
3.1 电容柜设定

启动 参数设置手动设定值电容柜设定

[image: image36.jpg][image: image13.emf]
额定电压：电容柜的额定电压（V）；

电压互感器变比：外接电压互感器的变比，若无，则为1；

1ph最小单步：用于不平衡负荷的分补，单相（相对中性点）电容器的最小单步容量（kvar）；

3ph最小单步：平衡负荷中的三相电容器的最小单步容量（kvar）；

启动界面 参数设置手动设置值电容柜设定输出步进段数

[image: image14.emf]
如上图，单步容量按最小单步容量的倍数填写，如单步容量为100kvar，若第一组容量为200kvar，则该组中的单步容量即设为2。依此类推。

在屏幕的右侧，“状态”栏中对应各输出步进有六种属性： 

“切除锁定”：这个输出端被禁用（默认出厂设置）； 

“投入锁定”：这个输出端被启用（相应的电容始终处于连接状态）； 

“1PhL1、1Phl2、1PhL3”：这个输出端控制着一个单相分补电容器，其分别处于L1相、L2相或L3相。

“3Ph”：这个输出端控制着一个三相共补电容器。

RVT6/RVT12 基本型号，仅具备“切除锁定、投入锁定和启用”三个输出状态。在通过控制器切换电容器之前，必须将输出端设为“启用”状态。

启动界面 参数设置手动设置值电容柜设定延时

[image: image15.emf]
投入延时： 

• 在正常操作中，这是控制器检测到须投入一段电容与实际投入之间的时间。

• 在积分模式操作中，这是两个投入指令之间的时间。

投入延时旨在让该电容器在投入之前先放电。

切除延时： 

• 在正常操作中，这是控制器检测到须切除一段电容与实际切除之间的时间。

• 在积分操作中，不使用切除延时。

复位延时：

电源中断后，RVT 在重新启动电容柜操作之前的等待时间。

启动界面 参数设置手动设置值电容柜设定控制

[image: image16.emf]
以上设置说明参见说明书。

“线性/循环”项，若是无功补偿，则选为“循环”，若是滤波补偿，则选“线性”。

“渐进/直投”，一般选“直投”。

3.2 互感器设定

启动界面 参数设置手动设置值互感器设定

[image: image17.emf]
主要设置电流互感器变比和C/K值（它通常设为相当于最小步进电容器（Q 最小步进）无功电流的2/3）。

公式 

三相负载

[image: image18.emf]
单相负载

[image: image19.emf]
3.3 功率因数设定

启动界面 参数设置手动设置值功率因数设定

[image: image20.emf]
说明：

报警： cos ϕ报警激活条件为：当各段电容器均处于投入状态，但实际cos ϕ 值仍低于报警cos ϕ 的临界值，以至于还需要至少投入一个步进段数。

• 报警延时：到达报警cos ϕ 临界值条件后，距离报警继电器闭合之前的延迟时间。

• 重新设定报警延时：在报警条件消失后，距离报警继电器正式开启之前的延迟时间。

• 报警 cos ϕ：功率因数报警临界值

本项设置主要设置功率因数设定值，一般设为0.95，也可根据现场实际情况调整；功率因数报警值设值为较低数值（通常出厂时已设置好）。

3. 4 保护与报警

此项通常采用默认值

3.5 恢复默认值

此项设置可将RVT的各项参数恢复至出厂状态。

3.6 调试

启动界面 参数设置调试

	调试向导会设定的参数
	说明 

	共补/分补
	控制器补偿方式选择

	相序 
	检查相序 

	电流互感器变比
	电流互感器变比值

	CT 相序调整 
	如果 CT 相序连接错误，只需调整CT输入端调整相序。

	相位移 
	电压与电流测量接线引入的相位移角度。当RVT 是按照2.3 中的接线图连接，相位角度为90°（默认设定）。如需了解其他接线情况，请参阅附录A.5。

	电压测量变比
	外接电压互感器的比值。

	V nom（额定电压） 
	电容柜额定电压。

	ON-Delay（投入延时） 
	延迟投入时间。

	OFF-Delay（切除延时） 
	延迟切除时间。

	投切序列
	该RVT 控制的各段电容千乏的相对值序列。

	共补分补最小单步容量
	共补（3Ph） 和分补（1Ph）单步最小容量（千乏）。

	C/k （共补/分补） 
	设定共补/分补启动电流。

	目标 cos ϕ 
	工频目标功率因数。


四、运行

    所有参数设置完成后，即可选择“自动”工作模式，装置投入正常运行。
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功率因数设定





延时设定





输出选择与设定
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